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Všechny informace uvedené v tomto listu jsou informativního charakteru a poskytnuty v dobré víře, výrobce však nenese 

žádnou odpovědnost, neboť aplikace je mimo jeho kontrolu. 

1. Technická charakteristika 
 

Specifická pletená čerpadlová ucpávka z bavlněné příze impregnovaná lojem a červení 
železitou. 

 
2. Rozměry 

 Měrná jednotka Jmenovitá hodnota 

Rozměry šňůry mm o/   3 až 40  
 

 
3. Mechanické vlastnosti 

 Měrná jednotka Jmenovitá hodnota 
Min. teplota použití °C - 10 
Max. teplota použití °C + 80 

Utěsněný tlak 
ventil 

bar 
50 

píst 50 
čerpadlo 10 

Utěsněná 
rychlost 

píst m.s-1 1 
čerpadlo 3 

Hustota ucpávky  g.cm-3 1,1 
Chemická odolnost pH 6 – 9 
 
4. Základní chemická odolnost 
 

Dobrá Střední 
kyseliny slabé aminy, nitrily 

neutrální roztoky brusná média 
pára kyseliny středně koncentrované 

plyny inertní oleje minerální 
potraviny rozpouštědla 

voda těkavé uhlovodíky 

 zásady ředěné 
živice 

 
5. Doporučená aplikace 
 

Určená pro přívod a čerpání užitkové vody, autoklávy. 
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